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1. Titulni list kanalizadniho i6du

P&sobnost tohoto kanaliza6niho iSdu se vztahuje na vypouSt6ni odpadnich vod do spla5kove kanalizace

LASKY d. 42812001 Sb.) :

(PODLE VYHLASKY e.

i kanalizace. KR m0Ze
i podminky, za ktenich

lh0t6ch piisluSnfm

rozhodnutlm mistn6

Umist6ni:

Okres:

Kraj :

Vlastnik:

schvalujiciho Iiadu

Platnost kanaliza6niho iSdu do :

Obec Hrab65in

Ceslav

Stiedodeskf

Provozovatel: DN-SERVIS s.r.o.
Vodohos pod6 is kf servis
J.K.Tyla 2627,415 01 Teplice
tco: 2s417398

lng. Pavel DrozdZpracovatel doku mentu:

Tento kanaliza6ni i6d vych6zi ze zAkona e.27412001 Sb., o vodovodech a kani
o zm6n6 n6kterfch zdkon0, ve zn6ni pozddj5ich ptedpis&,(d6le jen zitkon o

pro veiejnou potiebu
a kanalizacich),

prov6d6ci vyhlS5ky Ministerstva zem6d6lstvi e. 42812001 Sb., zdkona 6. Sb.,ovod6chaozmdn6
ndkteqich z6kon& (vodni z6kon), ve zn6ni pozd6jSich piedpis0, (d6le vodni z€tkon) a ostatnich
souvisejicich z6kon0, piedpis0 a norem, jejich2 rozhodujicivfdet je uveden v 6. 10. U6elem provozniho

Obec Hrabd5in
Hrab65in dp.1 4, Hrab6Sin,
teo : ooo+ooog

286 01 eeslav

Kanalizadni i6d byl schvdlen podle ust. $ 14 zdkona o vodovodech a

piisluSn6ho vodopr6vn iho Uiadu :

M6stkf tiiad Cislav
Odbor ZP - vodoprdvni Ufad

. N6m.Jana ZiZXyzTrocnova 1,28601

6 j: y[U llrt+fi |ffN:!({ 46 : t , ttd

iSdu je soubor zAsad, pokyn& a dokumentace pro obsluhu a Udr2bu objekt0 a
biit zm6n6n nebo dopln6n, zm6ni-li se mistni, provozni, technologick6 nebo le1

byl sestaven , dlle t62 na z6klad6 vlsledkft revizi prov6dEnyich na VH dile ve sl
vodoprdvnim Uiadem nebo podle potieb provozovatele kanalizace a eOV.

Ov6ieni KR provozovatelem kanalizaeni sitd a eOV: :r3r - sr $ f.f.c:.

Odpov6dnli pracovnik: lng. Pavel Drozd

razltko podpis

{-6,4.""j

J.K.Tytc



ud

Provozn i organizace:

VeSker6 mimoiSdne udilosti zji5t6n6 na kanalizaci nebo eOV se ihned hl6si:

Vlastnik ISM: Obec Hrab65in
Hrab65in tp.14, Hrab65in, 286 01 Caslav
tco : 00640069
Zastoupenf: Josef Malf - starosta obce
Tel/fax: +420 7 241 89436
e-mail: info@hrabesin.cz

DN-SERVIS s.r.o. - vodohospod6iskf servis
J. K.Tyla 2627,415 01 Teplice
tco : zs+1t398 / Dtc: c225417398

Vodoprdvni (iad:

Telefon:
- v prac. dob6 od 8oo do 16"'hodin 606
- pohotovost 24 hodin denn6 607

e-mail: d nservis@centrum.cz

Mestki riiad eislav
Odbor Zivotn iho prostied i
N5m6sti Gen.Eli65e 6 , 28601 easlav
Telefon: +420 327 300124

Krajskf (iad: Krajski fiad Stiedo6esk6ho kraje

Odbor 2ivotniho prostiedi
Zborovsk6 11, 150 21Praha5
Telefon: +420 257 2801 1 1

Povodi Labe s.p. Hradec Kr6lov6
V.Nejedl6ho 851/8, 500 03 Hradec Kr6lov6
Telefon: +420 4950881 1 1

eEp otPraha
Wolkerova 40111,160 00 Praha 6
Telefon: +420 233066111, +420 731405313

Povod[ :

etZp :

72,724306776

Hl65eni po26ru

Rychl6 pomoc

Policie eR

150

155 I 112

158
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1. TITULNI LIST KANALIZAEN

OBEC HRAB

tDENTtFIKAe NI e [slo MAJETKovE EVtDENcE
(PoDLE wumSry e. 42lt2ool sb.) :

rnrrurrrrrRcrui eislo MAJETKovE EVIDENCT ersriRNy
(PoDLE wumSxy a.42lt2oo1 sb.) :

IrIi STOKY

oopnorulcH voD

Ptrsobnost kanalizacniho iSdu se vztahuje na vypou
kanalizadni site Obce Hrabd5in a ie5i podminky pro dovoz
na vyvAZen[ z okolnich nemovitostl do kalov6 jimky mechan
odpadnich vod umisteni v Hrabe5ine.

odpadnich vod do
ich vod z jimek

ilogick6ho cistirny

Vlastnik kanalizace

ldentifikacni cislo (le)

Sidlo

Provozovatel kanalizace

Datum zpracov6nl

Obec Hrabe5in

00640069

HrabeSin
Hrabe5in dp.14
286 0'1 eeslav

Obec Hrabe5in

01.09.2014



I
r
r
I
r
I
r
f
r
r
I
t
I
I
I
t
I
I
I
I
I
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2. UVODNI USTANOVENI KANALIZACNIHO RADU

Ucelem kanalizacniho i6du je stanoveni podnrinek, za nichZ se producent&m
odpadnich vod (odberatelfrm) povoluje vypou5t6t do kanalizace nebo dovaZet do
kalov6 jimky odpadni vody z urden6ho mfsta, v urcit6m mnoZstvi a v urdite
koncentraci zneci5t6ni v souladu s vodohospod6iskymi prdvnimi normami - zejm6na
z6konem d. 27412001 Sb.,o vodovodech a kanalizacich pro veiejnou potiebu a
z6konem c. 25412001 Sb., o vod5ch a to tak, aby byly plneny podminky
vodopr6vniho povoleni k vypouSteni odpadnich vod do vod povrchovlich.

Z1kladni priivni normy urcujici existenci, piedmet a vztahy plynouci
zkanalizacniho iddu :

a)

- z{kon c. 27412001 Sb., o vodovodech a kanali pro veiejnou
potiebu (zejmena S 9, S 10, S 14, S 18, S 19, S 32, S- zAkon c.25412001 Sb., o vod6ch (zejmena S 16)

- vyhld5ka e.42812001 Sb., ( S 9, S 14, S 24, S 25, S
novely.

,s34,S35)

a jejich eventudlni

Atti

Vypou5tdni odpadnich vod do kanalizace vlastniky u nebo stavby

b)

piipojenymi na kanalizaci a produkujicimi odpadni
v rozporu s kanalizacnim i6dem je zakizAno ($ 10 zak

vypou5t6t do kanalizace odpadni vody do nich dopraven6
pozemk&, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovate

a podleh6 sankcim podle S 33, S 34, S35 zdkona e .27, 1 Sb.,

Vlastnik pozemku nebo stavby piipojenf na kanalizaci i z t6chto objekt&

y (tj odbdratel)
e.274t2001 Sb.)

jinfch nemovitostf
kanalizace,

c) Nov6 smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace kanalizaci
jin6 vody,
piipustnou

pouze stavby a za(izeni, u nichZ vznikaiici odpad
nepiesahuji pied vstupem do veiejne kanalizace mlru
kanalizacnlm i6dem. V piipade piesahujici urcen6
odb6ratel povinen odpadni vody pied vstuperr do kanali

iry zne6iSt6ni je
piediiSt'ovat.

d) Vlastnik kanalizace je povinen podle $ 25 vyhl55ky 4 1 Sb. zm6nit nebo
schv6len,doplnit kanalizacni fed, zm6ni-li se podminky, za ktenfch

e) Kanalizadni i6d je viichozim podkladem pro uzavirAni uv na dvdd6ni
odpadnich vod kanalizaci mezi vlastnikem kanalizace a

Provozovatel kanalizace shromaZd'uje
tak, aby tento dokument vyjadioval
situaci,

g) Da15i povinnosti vyplfvajici z textu kanalizacniho
v n6sledujicich kapitol6ch.

na tuto
nebo

t
I
I

jsou uvedeny

kanalizadniho i*du
a pr6vni



a) byla plnena rozhodnutl vodoprdvniho 0iadu,
b) nedoch6zelo k poru5eni materi6lu stokov6 sit6 a objektfi,
c) bylo zarudeno bezporuchov6 ciSt6ni odpadnfch vod v di

a dosaZeni vhodn6 kvality kalu,
odpadnlch vod

d) byla piesnd a jednoznadnd urdena mfsta napojeni vnitini kanalizace
vyznamnych producentfi pr&myslovych odpadnich vod do kanalizace pro
veiejnou potiebu,

e) odpadni vody byly odv6deny plynule, hospod6rn6 a bezpecn6,
0 byla zarucena bezpe6nost zam6stnanc& pracujicich v prostor6ch

z.z. ciue xarualrzeerulno nAou

Kanaliza6ni iad vytv6ii prdvni a technickf rdmec pro uZiv6nl
a kalov6 jimky u eOV obce HrabS5in tak, aby zejm6na :

u obce Hrab65in do kalove jimky u eOV s tim, Ze
odpadnl vody prost6 stabilizovanlich sedimentft

izacni sitd

site.

musi jednat o

3. TECHNICKY POPIS KAN

3.1. Charakterlokality

V obci Hrab65in k 01.01 .2014 celkem 130 osob trvale byd icich obyvatel a
osob individudlni rekreaci. Vrit5inu z6stavby k bydleni tvoii rodi r domy. V obci

hospod6isk6 aexistuje z vodohospod6iskeho hlediska bilancne nepiili5 vyzna
vfrobni dinnost.

Odpadni vody z uveden6 aglomerace jsou gravitadn6 ny oddilnou
stokovou siti na distfrnu odpadnich vod pod obci Hrab65in. DSle j pomocl fek6lu
dov5Zeny odpadni vody z nemovitosti v okoli obce Hrabd5in kalov6 jimky u

cistirny odpadnich vod. Z6sobeni pitnou vodou je realizov1no z iho vodovodu
do recipientupro veiejnou potiebu. Vyci5tene odpadni vody pak od

pravostrann6ho piitoku Pabenickeho potoka.

3.2. ODPADNI VODY

V obci Hrab65in vznikaji odpadni vody vnikajici do kanalizace

a) v bytov6m fondu (,,obyvatelstvo"),
b) pii vyrobni cinnosti - drobnd podnikatelsk6 dinnost,
c) v zaiizenich obdanskotechnickevybavenosii
d) jine (podzemnl a drendZni vody vznikajici v zasta
e) dovozem odpadnich vod z jimek na vyvdZeni z piileh nemovitosti

0zemi)
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4. TECHNICKY POPIS STOKOVE S

4.1. Popis ieieni
V lokalite je vybudov6na oddiln5 kanalizace.

Celkov6 delka kanalizace vcetne odpadu z e OV je 2027,
z eOV. Jako materi6l kanalizace je pouZito Zebrovan6 hrdlove I

polypropylenu DN 300, s hrdly tesnenfmi gumovymi kroulky (sy
cel6m rozsahu bude pouZito potrubi s kruhovou tuhos;ti SN 10.

Rozsah kanalizadniho syst6mu :

)mvde
nalizai
em Ult

>tn6 odpadu
;ni potrubi z
ra - Rib). V

Kanalizace
Nazev stolry Pr&mEr potrubl D6lka m

Stoka A KG DN 3OO 112,, ,1
Stoka ,A1 KG DN 3OO 55,
Stoka A2 KG DN 3OO 98,
Stoka A3 KG DN 3OO 24

Stoka A3.1 KG DN 3OO 51,
Stoka ,A4 KG DN 3OO 131 6

Stoka ,A4.'t KG DN 3OO 20,
Stoka A5 KG DN 3OO 172 4

Stoka A5.1 KG DN 3OO 30,
Stoka A5.2 KG DN 3OO 286 7
Stoka 46 KG DN 3OO 31,

Sou6et 202 ,4
Piipoikv KG DN 2OO 604 I

Kanalizadn

Sout
kter6 jsou
domovnich
(1ks/1nemc
KG DN 20(
odbocky. F

kolena 15,
Piipojka jsc

dle moZnc
veiejn6ho 

tr

opatieny liti

ri piipojky :

;6sti kanalizadnfho syst6mu jsou veiejne c6sti kan
ukondeny na hranici piev62nd veiejn6ho pozerr
kanalizadnich piipojek je urden dle podtu jednc

rvitost) a je 79 ks . Jako materi6l kanalizadnich piipoje
). Piipojky jsou napojeny do reviznich Sachet a odtr
'ro piipadn6 vyrovndni sm6ru a sklonu potrubi piip
30 a 45'. Minim6lni sklon piipojky je 2 o/o, maxin

ru ukondeny plastovou reviznf Sachtou z PP prr3rm6ru ,

rsti prostorov6ho uspoi6d6ni siti technick6ho vy
lozemku, tak aby byla piistupn6 budoucimu provoz(
novlimi poklopy pro piedpoklddane zatiZeni (B 125, D

lizacni
,u. Ce

je pot

lnasl
jky jsc
rlnI sk
l0 mn
aveni
rateli.
r00).

ch piipojek.
lkovi pocet
nemovitosti

uZito potrubi
:oku pomoci
>u navrZeny
lon je 4Ao/o.

r, umist6nou
na hranic

Sachty jsou

, podet
ovitosti
potrubI
pomoci
lvrZeny

= 4Ao/o.

ist6nou
hranici

rty jsou
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Revizni 5achty kanalizace - hlavni

Revizni Sachty kanalizace :llp!!,9Ynl

vnitiniho prtrm6ru 1m, podle DIN 4034.1, tl. st6ny 120 mm'
prefabrik6t& je dosaZena pomoci gumov6ho profilu na na hornim profilu

dilce. N6stupnice a Zlab Sachtov6ho dna je v provedeni beton. Ve skruZich Sachet
ST, hornI bude

tl. 100 mm.
ni, typ BEGU, pro

Sachty vytaZeny

{1.1 - 0,3 m nad ter6n a r5my budou ke konusu ukotveny.

Grafickd piiloha c. 1 obsahuje z6kladni situadni 0daje o

5. UDAJE O

Vsiupnlsaqhlv

Na trase kanalizace jsou vodotesne prefabrikclvan6 vstup

Zku5ebni provoz byl zahajen v 05/ 2A14

Povoleni k nakldrddrni s vodami vydal:
Mestskf 0iad easlav, odbor Zivotniho prostiedi dne 23'

Sp.zn. : 057909/2011 IZPR/FRH

,3.lZakledm-udajc

rrrzsahu 30 - 120 % projektovan6 kapacity.

@
eistirna odpadnich vod je navrZena na zAklade n

odvozenych z prfimr5rn6ho denniho n6toku odpadnich vod Qz+

i kanaliza6ni Sachty
Vodot6snost spojft

.2009

pro zne5kodn6ni
ick6 uspoi6d6ni
vod. eistirna jerich

ho zatileni COV v

Vch parametrfr
42 m3ld a l6rtkov6ho

zatiaeni 16,8 kg BSK5/d odpovidajicimu 280 EO. N6vrhov6 'ita e oV je 280 Eo

poklopy na Sachtdch jsou provedeny litinov6 s betonovou t

r.atileni dle umist6ni ti. A 30 - D 400. Mimo zpevn6n6 plochy

Mechanicko-biologickd cistirna odpadnich vod je
splaskovych odpadnich vod z obce Hrabesin. stavebni a
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JPslts!oV

eleneni technologicke c6sti eOV :

Mechanicke pied ci5ten i

Biologick6 ci5teni
Dmych6rna a provozni objekt
Kalov6 hospod6istvi

NavrZen6 technologie biologick6 cistirny odpiadnich vod
integruje do kompaktniho celku ve5ker6 stupn6 6i5teni.

- mechanick6piedci5teni
- biologick6 aktivacni ci5teni s dynamickou denitrifikaci
- aerobni stabilizaci kalu
- zahu5tdni a akumulaci piebytecneho kalu

!;l-1 Mechanick6 pieddi5t6ni

pro obec Hrabe5in

Mechanick6 piedci5teni odpadnich vod je zaji5t6no pomoci
provzdu5novan6ho perforovan6ho ko5e o velikosti otvor& 10 mm. Mechanicky
piedci5tene vody natekaji do denitrifikacni casti eOV. KoS je umist6n jako vestavba
v denitrifikacni casti biologick6ho reaktoru eOV. Zachycen6 latky v ko5i jsou

obsluhou vybirdny a odndseny do kontejneru. Pro manipulaci s ko5em slouZijeidbek
s ru6n[m navij6kem.

Eiqleslsk6itsleu

Funkce biologickeho ci5teni je zalolena na aktivacnlm prirrcipu s vyuZitim
jemnobublinn6 aerace. Aktivace je navrZena jako nizkozatelovany sVst6m s vysokou

hodnotou st6ii kalu a aerobni stabilizaci kalu. Dostatedne objemy n6drZe, nizkA

hodnota zatifueni kalu, vysok6 hodnota oxygenacni kapacity a doby kontaktu odpadni

vody s aktivovanym kalem zajisti dokonal6 vyci5teni odpadni vody vcetnd
podstatneho sniZeni obtiZne odstranitelniich organickych l6tek (CHSK). Kombinace

denitrifikace v samostatn6 anoxidni zond a dynamick6 denitrifikace zajiStdne

pieru5ovanym provzdu5nov6nim zaruduje vysokf stupen odstrarr6ni dusikatehc

zneci5t6ni z odpadni vody. Zvy5en6 kapacita dosazovaciho prostoru umo2nu;e

eliminovat vfkyvy hydraulick6 nerovnom6rnosti. Biologicke ci5teni odpadnich vod 1e

ieieno jednou technologickou linkou sest6vajici se z n6sledujicich objektfr :

AN - aktivacni-nitrifikacni nAdrl 3,50x6,00 m 50 m3

S - separadni (dosazovaci) n6dr2, kuZel 9,8 m2 13 m3

KN - kaiova nildrl 1,45x3,50 m 15 m3

Mechanicky piedci5tendr odpadni voda piiteka do aktivadnI nAdrle
s vestavdnou dosazovaci n6dr2i. Provzdu5novdni AN je zaji5t6no jemnobublinnfm

provzdu5frovacim syst6mem s elementy, kotvenymi do dna nAdrli plastovymi

piichytkami. Doddrvku tlakoveho vzduchu zaji5t'uje dmychadlovy agreg6rt, umistdny

u prouornim objektu. Piivod tlakoveho vzduchu z dmych6rny na reaktor je proveden
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z nerez potrubi, na obvodove zdi reaktoru je umist6n nerezovy vzduchovy rozvad6c

se $amostatnlTmi PP svody k aeracnim element&m a odbo6kami k mamutk6m a pod

ko$. Na jednotlivfch svodech jsou osazeny uzaviraci kulov6 kohouty.

je pomocf mamutky PVC pie6erp6v5n do zahu5fovade kal{. Vyci5t6n6 voda

z reaktoru odtek6 odtokovfm Zlabem se stavitelnou pi hranou a PVC

potrubim pies mdrnli objekt do recipientu. Nad biologickfm je osazena

ocelovd 26rovd zinkovan6 obsluZn6 l5vka Siiky 0,7 m s ochr z6bradlim s

okopovym plechem, pro umoZneni di5teni odtokoveho Zlabu, pii pu k dosazovaci
nfidrli. I

,2 kw, 400 v 1

agreg6t S

ks
oceli je vyvedeno

ich elementfr.
nastaven6ho

Ostiikov6 voda pro ci5t6ni nAdrli a potiebu obsluhy je zaji5ldna z vodovodu.

Dmych6rna a provozni objekt

Tlakovli vzduch pro biologicky reaktor zabezpecuje
jednoot6ckovfm motorem (Qvz = 1,52 m3lmin, Dp= 40 kPa, Pi =
provozni), umist6nf v provoznim objektu. Vlitladne potrubi z nere

na biologicky reaktor do rozvad6ce vzduchu, d6le do provzdu

Ovl6d6ni dmychadla je automaticke casovym spinadem podle

reZimu provzduShov6nl nebo rudni z rozvad66e. Piivod a odvod 'zduchu z prostoru

dmychSrny je zaji5t6n dv6ma otvory s protidest'ovou zaluzii z lstrany otvoru

a protihlukovlim krytem z vnitini strany. V provoznim budou umistdny

pomtcky pro obsluhu eOV a technologickf elektrorozvad66 COV.

@
Nizkozat6lovana aktivace pouZitd pro ciSterti odpad vod zabezpecuie

Produkce zahu5ten6ho kalu - 0,28 m3/d

Okrjem kalov6 jimkY - cca 15 m3

Velikost zasobnI kalov6 jimky odpovid6r cca 50ti denni produ

reaktoru.

kalu z biologickeho

Vnitini recirkulaci kalu zabezpeduje hydropneumatick6

simult6nni aerobni stabilizaci kalu bez nutnosti dodatecn6
ve vyhnivacich nddrZich. Piitom st6ii kalu cca 30 dni

kalu. Piebytecnf kal je piivaden z reaktoru vlitla6nfm
zahu5t'ovade kalu o objemu 15 mt' Odsazend kalov6
piecerp6v6na hydropneumatickym cerpadlem zp6t do aktivacni

zahu5tdn! kal na cca 3o/o su5iny bude odv6Zen k dal5imu

(mamutka,

stabilizace kalu
uplnou stabilizact

mamutky do
bude z kalojemu

Uskladndny
na piisov6m iisir

piisluSny fek6lni
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MITY VYPOUSTENEHO ZNEEI

Hydraulick6 zatiieni:

Parametr Jednot. F rojektov6
Idaie

Podet ekviv. Obyvatel os. 280
Pocet obyvatel napojenfch na
COV - soucasnost

os. 280

SpecifickS produkce odpadnich
vod

l/os.d 150,0

Pr&mernf denni prfrtok m3/d
m3/h

l/s

42
1,3

0,50
Maxim6lni denni prfrtok m3/d

m3/h
l/s

63,0
2,60
0,70

Litkov6 zatiileni:

Parametr Jednotka

BSK5 kgid
mqll

16,90
400

CHSK kg/d
mq/l

33,6
800

NL kg/d
mq/l

15,4
366.7

N-celk. kg/d
mq/l

3,1
73,3

P kg/d
mq/l

4,7
16,7

tvi:
epr&m | 0,40 t/s | 7"oo m3lo f -zgo 

mVme 2.884 m3lr
Qmax 1,90 t/s 37,50 m3/d I t t 25 nf tm ,s | 13700 m3/r

Pro iektov6 fidaje



Hodnota "p"
mg/l

Hodnota
r.mrt

mg/l

Mnoistvi
vypouSt6

n6ho
znediSt6ni

tlr
ickd spotieba kvsliku

CHSK-Cr

Povolen6 hodnoty ukazateki znedi5tdni vypoust6nfch odpadnich vod :

Udaje o povolen6m mnoZstvi vypou5tenfch vod a hodnoty emisnlch limitfr jsou
stanoveny dle nailzeni vl6dy c.61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach piipustn6ho
zneciSteni povrchovych vod a odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o
citliviich oblastech ve zn6ni naiizeni vlady c.22912007 Sb.

a) Emisni standardy ,,p" stanovend ve vy5e uvedene tabulce a emisni limity podle
nich stanoven6 vodopr5vnim fiadem v povoleni k vypouSteni odpadnich vod se
povaZuji za dodrlene, jestliZe mira jejich piekroceni nepies6hne hodnoty uveden6
v piiloz-e c. 5 k tomuto naYizeni

b) Emisni standardy ,,m" stanoven6 ve vf5e uveden6 tabulce a emisni limity ,,m"
stanoven6 vodoprdvnitn 0iadem v povoleni k vypou5teni odpadnich vod jsou
nepiekrocitelnfmi hod notam i.

Zpfrsob vypou5t6nf do recipientu je gravitacn[.

- Minim6lni rodnl 6etnost odberri vzorkfi vypouStenych odpadnich vod pro
sledovSni jejich znedi5teni'. 12 x rodn6 - rovnoffr6rnd rozloieno v prubehu
roku

- StanovenI typu vzorku: Typ A dvouhodinovy sm6snyT vzorek ziskany
sl6'r6nim 8 objemove stejnlich vzork& odebiranych v intervalu 15 minut

- Odbery vzorktr budou prov6deny - v m6rn6m objektu na odtoku z e OV
- Misto odberu kontrolnich vzorkfi - v m6rnem objektu
- Odebiran6 vzorky vcetnd dilcich budou po odbdru do doby kontrolninc

rpracovSnI uchov6v6ny v lednici
- Na odtoku z eOV bude zaji5teno m6ieni prfitok& piedci5tenych odpadnlch vocj
- Mdieni jakosti vypou5t6niich odpadnich vod bude zaji5t'ovdno opr6vn6nou

laboratoii (S 92 odst. 1 z1kona e .25412001 Sb.)
- Celkovy dusik znamenA sumu viech forem dusiku, tj. duslku stanoven6ho

Kjeldahlovou metodou (organicky a amoniak6lnl dusik), dusidnanovSho a
dusitanoveho dusiku

- Piipustn6 koncentrace ,,p" nejsou rocnlmi prfrm6ry a mohou bft piekroceny
v povolen6 mlie podle hodnot v piiloze c. 5 k naiizeni vlady c. 61/2003 Sb., o
ukazatel[ch a hodnotach piipustn6ho zneci5teni povrchovych vod a odpadnich
vod, ndrleZitostech povoleni k vypou5teni odpadnicl^r vod do vod povrchovych a
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kanalizaci a o citlivyich oblastech ve zndni naiizeni vlady
2x

.22912007 Sb., tedy

. StanovenI se
vzorkem ziskanfm

37,50
nut
v m3/den,

NSzev recipientu pravostrannyi bezejmennii piitok pab6nickeho 
p

[ategorie podle vyhtdsky 6,.47ot2oo1 sb. nevfznamni vodnitok

Maxim6lni prfrtok vypoustdnlich odpadnich vod v kter,
pie-dchozi kontroly, vyjddienf v l/s, tj. 1,g0 l/s, nepiekrodi
Rocni mnoZstvl vypouStenfch odpidnich vod, vyj
m3/rok, neplekrodl stanovenou hodnotu- Nutno dodrzovat ustanoveni s BB - s 94 zakona c.2s4l2o
zm6nd nekterfch zdkonfr (vodni zakon), ve zn6n[ pozdej5

Pr6va a povinnosti vypriivajfci z tohoto povorenr k nakldd6
na piipadn6ho nov6ho nabyvatele vodniho dila ve smyslu usti
z1kona c. 2s4120a1 sb., o voddch a o zm6n6 n6kterfth zako
zn6ni pozdejiich piedpis& za piedpokladu, ze toto vodn
uveden6mu [6elu. 

_Dalsi nabyvatel6 jsou povinni ozndmit piisl
0iadu, 2e doslo k pievodu^nebo piechodu'majetku, s nimz je s
to ve lh&te do dvou mdsicfr ode dne jeho pievodu nebo piechod

DAJE O VODN M RECIPI

n6sledujici l5tky, ktere ve smyslu tohoto zAkona nejsou odpadni

A. Zvl65t'nebezpecn6 l6tky, s vlijimkou t6ch, jeZ jsou, nebo se
biologicky neSkodn6 :

L6tky, vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni
prostiedi, nebo jeho vlivem.
Rtut' a jeji slouceniny.
Kadmium a jeho sloudeniny.

okamZiku od
ovenou hodnotu

v m3/rok, tj. 13.700

1 Sb., o voddch a o
piedpisfr

s vodami piechdzi
ovenf $ 11 odst. 1

fr (vodni z6kon), ve
dilo bude slouZit

u vodoprdvn[mu
toto povolen[, a

o voddch vnikat
vodami :

le mSni na l6tky

Cislo hydrologickeho profilu 1-04-01-0.1 1

SprSvce toku: Povodl Labe st6tni podnik,
V.Nejedleho, Hradec Krdlove

SEZNAM TATEX, NEJSOU ODPA I VODAMI

Do kanalizace nesmi podle zdkona c. 25412002 Sb.

1. Organohalogenov6 sloudeniny a l6tky, ktere mohou tvoiit sloudeniny ve
vodnim prostiedi.
Organofosforov6 slouden i ny.
Organocinov6 sloudeniny.

2.
3.
4.

5.
6.

tnosti ve vodnlm

Uvdddne maxim6lni koncentrace ,,m,, jsou n
provede typem vzorku A, tedy dvouhodinovfm
slevdnlm 8 dlldich vzork0 stejn6ho objemu v intervalu 15
Denni mnoZstvi vypou5tdnfch odpadnich vod, vyiddier
m3/den, nepiekrodi stanovehou hodnotu



7.
8.

o

Persistentniminer6lniolejeauhlovodikyropn6hopfrvodu.
Persistentni synteticke l6tky, kter6 se mohou vzn6set, zgsl5vat v suspenzi nebo
klesnout ke dnu a ktere mohou zasahovat do jakehokoliv uziv6ni vod.
Kyanidy.

B. Nebezpedn6 l6tky :

1. Metaloidy, kovy a jejich sloudeniny :

1. zinek
2. m6d'
3. nikl
4. chrom
5. olovo

6. selen
7. arzen
8. antimon

11 . cin
12. baryum
13. berylium

16. vanad
17. kobalt
18. thalium
19, telur
20. stiibro

9. molybden '14. bor
10. titan 15. uran

2. Biocidy a jejich derivdty, neuvedene v seznamu zvl65t' nebezpednfch l6tek.

3' L6tky, ktere maji Skodlivy tlcinek na chut' nebo na v1ni produkt1 pro lidskou
potiebu, poch6zejic[ z vodnlho prostiedi, a sloudeniny, majici schopnost zviiSit obsah
techto l6tek ve vod6ch.

4. Toxick6, nebo persistentni organicke sloudeniny kiemiku a l6tky, ktere mohou
zvy5it obsah techto sloucenin ve vod6ch, vyjma teifr, ieZ jsou biololi"fy ne5kodn6
nebo se rychle piemSfiuji ve vod6 na ne5kodne l6tky.

5. Anorganicke sloudeniny fosforu nebo elementdrniho fosforu.

ei. NepersistentnI miner6lni olele a uhrovodiky ropn6ho pfivodu.

7. Fluoridy.

il rrvYvvrr\J rvyt trrt tv Puvuuu.

7. Fluoridy.

8' L6tky, kter6 maji nepiiznivy 0cinek na kyslikovou rovnov6hu, zejm6na amonne soli
a dusitany.

9. SilaZni 5t'6vy, pr&myslovd a statkov6 hnojiva a jejich tekute sloZky. aerobne
stabil izovan6 komposty.

C. Ostatni l6tky
1. latky radioaktivni
2.latky infekcnl a karcinogenni
3. jedy, liraviny,vybuSniny, pesticidy
4.horlave latky a l6tky ktere sm[senim se vzduchem nebo vodou tvoii vlibusne nebo
dusiv6 sm6si
5. biolog icky nerozloZitelne tenzory
6.zeminu
T.neutralizacni kaly
8.latky narusujlci materi6l stokovfch srti nebo technologii eov
10.liitky, kter6 by mohly zpfisobit ucp6ni kanalizadnich stok
11.jine liitky, ktere jejichZ vzdjemnou reakcf vznikaji sm6si ohroZujici bezpednost
obsluhy stokove sfte
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D.odpady z drtidri odpadfi z jednotlivfch domicnosti, popi.iprovozoven

Pou2iv6ni kuchyfiskyich drticir v odkanalizovan6 lokalit6 jp nepiipustn6, nebot'
drcen6 zbytky potravy nejsou odpadnfmi vodami. Tento drufr odpadu je nutn6
likvidovat spoledn6 s komundlnim odpadem( dle Katalogu pdpad0 6. 200108).
Vfsledne produkty z drti6& jsou vnitinimi domovnimi ociRadV odvedeny do
kanalizadnl piipojky a n6sledn6 do kanalizacni sit6, coZ zptrsopuje v62nb problemy
nejen s ndslednfm odvedenim odpadnich vod touto siti, ale talke pfi jejich ci5tdni a
ndsledn6m vypou5tdn[ do vodnich tokfr. 

i

Profily kanalizadnich piipojek a kanalizaci nejsou dimepzov6ny pro odpady,
vznikajici pii pouZivSni drticer a mnohde nemaji vzhledem (e konfiguraci ter6nu
dostatednli spdd Je nezbytnd nutn6 si uv6domit, 2e odpady nejpou tot62, co odpadni
vody. Drtide zpersobuji zanS5eni kanalizace usazenlimi pevnfm,i l6tkami, na kter6 se
v62i zeim6na tuky, coZ zptrsobuje, Ze piedev5im kanalizacnii pripojky mohou mlt
omezenou prfrtodnost aZ do 0rovnd plne nepr[rto6nosti. 

i

VypouStdni t6chto odpadir do kanalizace je tedy , rofporu s kanalizadnim
iSdem a uzavienim smlouvou mezi odbdratelem ( producentenl) a provozovatelem a
producent s vystavuje sankcim 

I

I

PouZite oleje z fritovacich lAzni z kuchynskfch a restauracnich provozu
nesmi bft vylev6ny do kanalizace. Tyto odpady musi bft likvidov6ny opr6vndnou
firmou. Provozovatel kanalizace m6 pr6vo prov6st kontrolu vedeni evidence
likvidace vznikleho odpadu.

Povinnost instalovat odlucovace tukti se tfk6 restaura6nich a kuchyhskych
provozfr. U kaZdeho odlucovace musi bft moZnost odbdru vzork[r pieddiStene OV.

F. Specifick6 l6tky

Odpadni l5tky, vznikajici pii specifick6 cinnosti- napi. zpracov6ni vinn6 r6vy-
tyto odpadni vody z riznych oplachfi vykazuji vysok6 hodnoty organickehc
z,neci5tdni je jejich kumulaci vyraznym zprisobem negativn6 ovlivnuji provoz e OV.

E. Pou2it6 oleje ztritlz

G. Si6Zkov6 vody

Sr6Zkove vody se musi piednostnd zasakovat vhodnlm zarizenirn
do ter6nu (vegetadni plochy a p6sy, zatravnovacf tv6rnice, p a vsakovaci jamy
apod.) na pozemclch producent&, nebo odviidet samostatnou kanalizaci do
recipientu. Pokud jsou srdZkov6 vody znedi5tene (napr. u ropnych l6tek z
parkovi5t a ostatnich nezastreSenlich ploch) je nutn6 je pied v 5t6nim do de5tove
kanalizace piedcistit v souladu s povolenim vodoprdvn[ho rirad takovlm zpusobem,
aby byly dodr2eny imisni standardy ukazatelu piipustneho
vod dle prilohy c. 3 NV c. 61/2003 Sb., v platnem zneni. P

i$teni povrchovych
i (balastni) vody

(vdetn6 piepadu ze studni), kter6 by do spla5kov6 kanali vnikaly jakiimkoliv
u na piederp5vdni a

spla5kov6 odpadni vody (dochitzi k hydraulickemu pieteZov5
procesu nitrifikace na eO$.

- iedi a ochlazuji
COV a ke sniZenl

zpfrsobem, nelze kanalizaci odvSdet z duvodu zvfseni n5k
dfrvodu negativnlho vlivu na eOV nebot naru5uji cistici pr
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8. NEJVY PUSTNE ODPADNiCH
EvoD vYPouSrEruYcn

A;
DO KANAL

Pro producenty ze skupiny ostatnich zneci5fovatelfr jsou
koncentrace pro vypou5t6ni odpadnich vod do veiejn6 kanali zakonden6 eOV
komundlnich odpadnich vod podle ndsledujici tabulky:

Ukazatel Meznl hodnota
mq/l

Teplota 400c
pH 6-9

BSK5 800
CHSK-Cr 1 600
NL1ros.c1 500

RL 2500
RAS 1200
EL 60

Uhlovodiky clo-c4o 7

Dale plati obecn6 limity platne pro v5echny znedi5fovatele:

Ukazatel Mezni hodnota
mq/l

Amoniakilni dusik 45
celkovV P 10
celkov'f N 70
Chloridy 200

Kyanidy cerr 0,2
Kvanidv tor. 0,1

fenolvieunomo" 5
Hs 0,05
Cu 1

Ni 0,1
Cr celkov'i 0,3

Pb 0,'1

As 0,2
Zn 2
cd 0,1
Mo 0,2
Va 0,05
Co 0,2

AOX 0,08
fluoridy 2

AOX 0,2
PAU 0,01

limitni
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PCB 0,005
lnfekdni orq. Neqativni nAlez

Radioaktivni I Viz. Zlkon 6,.1811997

Zjisti-li vlastnik nebo provozovatel kanalizace piekroceni limit& (maximdlnich
hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o teto skutednosti informovat vodopr6vni fiad a
miiZe na vin[kovi uplatnit ndhrady zlrdty v r6mci vz6jemnych smluvnich vztahfr a
platnfch prdvnich norem (viz $'10 z6kona c.27412001 Sb. a S 14 vyhlii5ky c.
42812001 Sb.). Krajskf 0iad a obecni riiad obce s roz5iienou pCrsobnosti uplatnuji
sankce podle S 32 - 35 z6kona c,274120A1 Sb.

Koncentra6nl limity se netfkajl spla5kovfch odpadnich vod jednotlivfch
dom6cnosti. Provozovatel kanalizace si vyhrazuje pr6vo doplnit v piipade potieby
KR o dal5i limitni ukazatele jakosti a to souvislosti s dosaZerii, potiebnlich
parametrfr na odtoku z COV do recipientu.

g. ruERrNi MNozsrvf oopaDNicH voD

PoZadavky na m6ienI a stanoveni mnoZstvi odvSdenfch odpadnich vod jsou
v5eobecn6 stanoveny zejm6na v S 19 z6kona 6.27412001 Sb., a v SS 29, 30, 31
vyhla5ky e. 42812001 Sb.

ObjemovV piitok do cistirny odpadnich vod - bude zji5t'ov6n z piimeho m6ieni,
z ldajb vyistupniho meiidla prfrtoku, umisten6ho v technologicke lince v profilu na
odtoku z dosazovaci nAdrLe.

abyvatclslvq-

l.Objemov6 produkce splaSkovfch odpadnich vod bude zjiSt'ovana z udaj& odectu
z vodom6ru. MnoZstv[ vypouStenlich OV do kanalizace je rovno mnoZstvi odebrane
vody z veiejne vodovodni site.

2.tleni-li mnoZstvi odebran6 vody m6ieno, urci se mnoZstvi OV splaSkovych
vypou5t6nfch do kanalizace podle smdrnSich cisel spotieby vody stanovenych
v piiloze c.l2vyhlAsky 42812001 Sb. v platn6m zndni

10. OPATNTTI Pru PORUCHACH, HAVARIICN E MIMORADNVCH
UDALOSTECH

Provozem pii havirii se rozumi provoz pii:

Mimoiddn6m zi;a2n6m zhor5eni jakosti vody. Toto zhor5enI je zpravidla
n6hl6, nepiedvidateln6 a projevuje se zabarvenim, zlpachem, tvoienim usazenin,
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tukovym povlakem nebo p6nou, popr. i mimoi6dnfm hynutim ryb v tgku.

Za mimoY,6dn6 zlvaLnb ohroZeni jakosti vod se povaZuje roZeni vznikle

neovladatelnym vniknutim l6tek, ktere nejsou odpadnimi vodami . odpadnich

vod v jakosti a mnoZstvi, kter6 mfiZe zpfisobit hav6rii, do souvisejiciho
s povrchovou nebo podzemni vodou. D6le se za mimoiddne valnb ohroZeni

t
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zajiSfuje provozovatel okam2it6 zabezpedeni mista hav6rie ,aby nedo5lo

k dal5imu roz5iieni piipadnfch Skod vlastnich i cizich. Misto propadliny je

i6dnd ohrazeno , v piipad6 nutnosti zajistl provozovatel provizorni odpadnich

jakosti vod povaZuji piipady technickfch poruch a z6vad na

takov6mu vniknuti piedchSzeji a piipadu 0niku ropnfch nebo radio

Kaldy obdan, pokud zjisti havdrii, ie povinen ji
kanalizace. Odstrandni hav6rie zajisti provozovatel kanalizace
nebo ve spoluprdci s titvarem HSZ. PricemZ provozovatel odp
veiejn6 kanalizace do Provozu .

Pri uniku latek, kter6 nejsou odpadnimi vodami, pro

vzorkfr odpadni vody a informuje obsluhu COV. Pii stavebni

vod. Provozovatel veiejn6 kanalizace odpovid6 za proveden6

zji5t6nl zdroje , druhu a vinika poruchy nebo hav6rie.

Pii vniknuti zdvadnfch latek do veiejn6 kanalizace mu

opatieni, aby zdvadne l6tky nevnikly do recipientu:
A) Producent OV nebo z6vadnych l6tek

- okamZit6 nahl65eni provozovateli kanalizace

stoky v revizni 5acht6 nornou st6nou nebo pomoci
zajisti od6erp6ni z6vadn6 latky z kanalizace a jeji

B) Provozovatel kanalizace
- provede kontrolu kanalizace a opatfeni k zamezeni t
- zajisti odb6r vzorkfr odpadnlch vod s obsahem ZL

znediSt'ovatele
- zamezijejimu dal5imu odtoku na COV
- dal5i opatieni prov6di dle piikaz& HZS 6i vodopr6vni

Ndrklady spojen6 s odstrandnim zavin6n6 poruchy, nebo ha

ji zpirsobil.
Za'ridelem zjisteni pfrvodce hav6rie jsou pracovnici pov6ieni

Piipadn6 poruchy, ohroZeni provozu nebo havdrie

obecni urad a z5stupce provozovatele
tel. :

mob.tel. :

327 377 6
724 189

Producent odpadnich vod hl6si neprodlen6 provozov

nebezpedi piekroceni piedepsan6ho limitu (i potencidlni)'

kanalizaci, kte16

'ktivnich l6tek.

provozovateli
imi prostiedky
za uvedeni

okamZit6 odb6r
rii veiejne stoky

i za 06elem

u6in6na takov6

lniho vaku
nou likvidaci

ho odtoku
moZnost zji5t6ni

0iadu

rie hraditen, kdo

u a provozem

zace se hl6si na

I
I
I
l^
I

udini bezprostiedni opatieni k zamezeni odtoku, napi. piehrazeni

I

I

I

kanalizace opr6vn6ni vstupovat na nemovitost piipojenou na nou kanalizaci.

i e OV moZn6



Provozovatel kanalizace postupuje pri likvidaci poruph a hav5rii a pfi
mimoi6dnfch ud6lostech podle piislu5nfch provoznicfr plieOpisir zejm6na
provozniho i6du kanalizace podle vyhld5ky c. 19512002 rsb. o ndleZitostech
manipuladnich a provoznich fadfr vodovodnich del a odpovid6 !a uvedeni kanalizace
do provozu. V piipadd hav6rii provozovatel postupuje podle us[anoveni S 40 , S 31
zilkona 25412001 Sb., pod5v6 hlA5eni Hasicsk6mu z6chfann6mu sboru CR
(piipadn6 jednotkdm poiilrni-ochrany, Policii eR, spr6vci po{odl), VZdy informuje

fristuSny vodopr6vni 0iad, eeskou inspekci Zivotniho prostigdi, piipadne Ceskf
rybdiskf svaz.
Fostuppraci pii odstrahov6ni hav6rie ie5i Provozni Yitd kanaliz[ce.

Piehled dfileZitich telefonnlch 6isel

Organizace Telefon Adresa

L6kaiskS sluiba prvni pomoci 155
Hasi6i 150
Policie 158

Krajskf 0iad Stiedodesk6ho
kraje, odbor Zivotniho prostiedl

257280111 Zborovsk6 11, 150 21, Praha 5

Mestsky fiad C6slav, odbor
Zivotniho prostiedi

327300124 N6mesti Gen.Eli65e 6, 284 0t
Kutn6 Hora

Po'rodi Labe st6tni podnik,
Hradec Kr6lov6

4950881'11 V.N{edleho 851/8, 500 03
iHradec Krdlov6

Obec Hrab656n 327377670 Hrabd5in cp cp. 14,2BOA1
eeslav

eeskii inspekce 2ivotnlho
prostiedi, Ol Praha

-v mimoprqcovqti dqle

233 066 111

731 405 313

IZP Ol Praha, Wolkerova 4AlY,
160 00 Praha 6

OSTATNICN PNODUCENTU

Pii kontrole jakosti vypou5t6nfch odpadnich vod

iidi zejmena ustanovenimi $ 18 odst. 2, zAkona27412001
vyhla5ky 428l2AU Sb.

se provozovatel kanalizace
Sb,S9odst.3) a4a$26

11 1 .1. KONTROLNI VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu S 26 vyhl65ky c. 42812001 Sb. Je
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opravndn stanovit kontrolu mnoZstvi a zneci5teni (koncentracni a bilancni hodnoty)
odpadnich vod odvddenfch odberateli. Kontrola mnoZstvi a jakosti vypou5tenfch
odpadnich vod se provddi v obdobi b6Zne vodohospod6iske aktivity, zpravidla za
bezde5tn6ho stavu tj obecnd tak, aby byly ziskdny reprezentativnI
(cha rakteristicke) hod noty.

Piedepsan6 maxim6lni koncentracnI limity se zji5t'uji analyzou 2 hodinovych
sm6snych vzorkfi, ktere se poiidi slev6nim 8 dildich vzork& stejnfch objemfr
v intervalech 15 minut.

Bilancni hodnoty zneci5teni - hmotove bilance- se zji5t'uji s pouZitim analyz
sm6snfch vzorktj, odebiranfch po dobu vodohospod6iske aktivity odb6ratele,
nejdele v5ak po 24 hodin. Nejdel5i intervaly mezi jednotlivfmi odbdry mohou trvat I
hodinu, vzorek se poiidi smisenim stejnfch objemir prostych (bodoviich) vzorkfr,
piesneji pak smisenim objemfr, 0m6rnych prfrtoku.

11.1.2. Podminky pro provSdeni odberfr a rozbor& odpadnich vod

Pro uveden6 ukazatele znediSteni a odbery vzorktr uveden6 v tomto kanalizadnim
iadu platl n5sledujici podminky :

1) Uvedeny 2 hodinov! smesny vzorek se poiidi sl6v6nim 8 dllcich vzorkfr stejneho
objemu v intervalech 15 minut.

2) Cas odb6ru se zvoli tak, aby co nejlepe charakterizoval kvalitu vypouStenych
odpadnich vod.

3) Pro analyzy odebranych vzork& se pouZivaji metody en6 v ceskych
technicklich normdch, pii jejichZ pouZiti se pro 06ely tohoto kanalizacniho i6du
md za fo, 2e vysledek je co do mezi stanovitelnosti, p
proklzany.

a sprdvnosti

Rozbory vzorkfr odpadnlch vod se provddeji podle metod o pokynu MZe
c j 10 53212A02 - 6000 k pl6nu kontrol miry znediSt6ni
Piedepsan6 metody u vybraniich ukazatelfr jsou uvedeny.

Odbery vzork0 musi prov5det odbornd zpfrsobilS
poudena o piedepsanyich postupech pii vzorkov6ni.

vod (cl. 28).

kterd je n6leZitd

4) Odber vzork&, jenZ je smdrodatny pro kontrolu dodrZov6ni itfr kanalizacniho
iddu, prov6dl provozovatel kanalizace. Tento odb6r j povinen ozn6mii
producentovi OV a v piipade zAjmu umoZnit piitomnost pii to odb6ru, resp.
ziskat c6st tohoto vzorku. Pokud se producent nez(dastni oto odbdru je odber
platnf . Za rozhodujici se povaZuje vfsledek analyzy i provozovatelem.

5) Producent je povinen piedat provozovateli kanal
kanalizaci objektu s vyznadenim mist a profilft sm6r
mnoZstvi a kvality odpadnich vod vypouSt6nfch do veiejn6

sch6ma vnitini
Vch pro kontrolu

( m6rn6
yto podklady musiobjekty,piedcisticf za(izeni, d&leZite kanalizadni objekty).

odpovidat skutedn6mu provedeni kanalizace.



(metodiky jsou shodn6 s vyhl65kou k vodnimu zSkonu E. ?54t2001 Sb., kterou
se stanovi podrobnosti k poplatkrim za vypou5t6ni odpqdnich vod do vod

povrchovfch)

Ukazatel
znediStdni

Oznadeni normy N6zev norrmy M6sic
a rok

vydSni
CHSKc, TNV 75 7520 Jakost vod - Stanor

spotieby kysliku d
(CHSKC

'enichemick6
chromanem
)"

08.98

RAS csN 75 7346 dt. 5 Jakost vod - Sl
rozpu5t6nfch 16:

Gravimetricke stanol
.,ZihAnil

tanovenI
tek - dl. 5
renizbytku po

07.98

NL csN EN 872 (757349) ,,Jakost vod -S
nerozpuSt6nlich 161

filtrace filtrem ze
vlSken

anovenl
:k - Metoda
;klendnfch

07 98

P. CSN EN 1189 (75 7465) cl. 6 a 7

TNV 75 7466

esN rN rso 11885 (75 7387)

,Jakost vod - Stanc
Spektrofotometrit
s molybdenanen

dl. 6 Stanovenlcelk
po oxidaci peroxodir

StanovenI ce
fosforu po rozklac

dusiCnou a s
,,Jakost vod - Stano,

rozkladu kyselinc
a chloristou (pro s

znediSt6nfch'
,,Jakost vod - Stanr
aiomovou emisnlr

s indukdn6 v1zanyt
(ICPAEI

veni fosforu -
k5 metoda
amonnfm

:veho fosforu
iranem a bl.7
kov6ho
u kyselinou
rovou"
'enI fosforu po
u dusidnou
tanovenI ve
'od6ch)"
ven[ 33 prvku
pektrometrii
n plazmatem
>)

07.98

02 00

02. 99

N-NH+' csN rso 5664 (75 7449)

esru tso 71so-1 (7s74s1)

csN rso 7150-2 (757451)

esru ru rso 11732 (7s 74s4)

,,Jakost vod - S

amonnfch iontir
metoda Po d,

,,Jakost vod - S

amonnfch iontfr
Manu6lnI spektrome

,,Jakost vod - {
amonnych iont0

Automatizovan6 sp
metodi

,,Jakost vod - {
amoniak6lniho dusI

analfzou (CE
a spektrofotometrir

,,Jakost vod - {

tanoveni
- Odm6rn6
rstilaci"
tanovenl
- eest t.:
trickd metoda"
tanovenI

- east 2.:
:ktrometrickd
rt'

itanovenI
<u pr&tokovou
\ a FIA)
;kou detekci"
itanovenl

06.94

06.94

06.94

11 98
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csN tso 6778 (757450) amonnych iont&.
potenciometrick6 me oda" 06.94

N"norq (N-N H+.)+(N-NOr-;+(N-NOa-)
N-NOz' csN EN 26777 (757452t

esru rru tso '1339s (7s74s6)

esN rru tso 10304 -2 (7s 73s1)

Jakost vod - Stanoveni d
Molekul6rn6 absorp

spektrometrickd met
,,Jakost vod - Stano'

dusitanov6ho dusil
a dusi6nanov6ho duslku
obou prfrtokovou analyz
a FIA) se spektrofotome

detekci"
,,Jakost vod - stanor

rozpu5trSnich anionttr m
kapali nov6 chromatog rafi

eest z: stanovenibro
chloridir, dusidnant, du

ortofosforednanir a si
v odoadnlch vodSc

rsitan& -
oni
lda"
'enI
lu
a sumy
>u (CFA
trickou

enl
etodou
> iont& -
nid[r,
;itan[r,
'anfi
,1,,

09.95

12.97

11 98

N-NO:r csN rso 7890-2 (75 7453)

esru rso 7890-3 (Ts 74s3)

csN rru tso 133e5 (757456)

esru rru tso 10304-2 (zs 7391)

,,Jakost vod - Stanor
dusidnanrlr - east Z

S pektrofotometrick6 des
metoda s4- fluorfenr

,,Jakost vod - Stanov
dusicnan0 - east :

S pektrofotometrickd mr
s kyselinou sulfosalicyl

,,Jakost vod - Stanov
dusitanov6ho duslk

a dusidnanov6ho dusiku
obou prfitokovou analyzo
a FIA) se spektrofotomer

detekc["
,,Jakosl vod - stanov

rozpuSt6nych aniont& mr
kapalinove chromatografie

Cdst 2: StanovenI bror
chlorid[r, dusidnanfr, dus

ortofosforednan0 a sir
v odpadnlch vod6cl

/ent

;tiladni
)lenl"
'enI
i.:

:toda
JVou"
enl
.u

a sumy
u (CFA

iont& -
idfl,
tani,
rn[t

01.95

01.95

12 97

11 .98

AOX csN EN 1485 (757531) ,,Jakost vod - Stanor,
adsorbovatelnich orga
vAzanych halogen0 (A

:nI
ricky
)x)"

07.98

Hg csN EN 1483 (757439)
TNV 75 7440

esrv rru izfia (Ts7441)

,,Jakost vod - Stanovenl
atomovou absorpdnI spek

,,Jakost vod - Stanovenl I

atomovou emisnIspektr
s indukdn6 vAzanym pla:

(ICPAES)"

<admia
rometrii

r3 prvkft
rmetriI
matem

08 98
08.98

10.99

Cd csN EN rso 5961 (757418)
esru rru tso 'ilBB5 (75 7387\

02.96
02.99

I

I
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piislu5n6 cl6nky t6to normy. PouZiti postup0 s mirn6j5imi 0d
vzorku podle esru rN 1189 61.6 nebo podle esu tso tta

mineralizace
Y4Vr r\U }/VVrV

prokAzAnim shody s 0cinndj5imi zpfisoby mineralizace vzork
5 je podm[n6no
podle eSu EN

11Bg cl. 7 nebo podle TNV 75 7466,
b) u stanoveni CHSKc, podle TNV 75 7520 lze it koncovku

spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titracnf ,

c) u stanovenf amonnfch iontfr je titradni metoda podle eSru ISO vhodn6 pro
vy55i koncentrace, spektrometrick6 metoda manu6lni podle eS
7451) nebo automatizovan6 podle esru tso 7150-2 (757451) l<

tso 7150-1 (75
vhodnS pro ni25i
sN rso 7150-1,koncentrace. Pied spektrofotometrickiim stanovenim podle

esru tso 7fia-2 a esu EN lso 11732 ve zne6i5t6nych vo , v nichZ nelze

Podrobnosti k uvedenfm norm6m :

a) u stanoveni fosforu eSru Eru 1189 (75 7465) je postup up

ieddnim nebo ciienim vzorku, se stanovi dusidnanovy dus
C;SU ISO 7890-2, kterli zahrnuje oddSleni dusicnanoveho
destilaci,

f) u stanoveni kadmia urcuje eSru fru ISO 5961
absorpdni spektrometrie (dale jen ,,AAS") a to
vy55ich koncentraci a bezplamenovou AAS s

stanoveni nizkfch koncentraci kadmia.

6n odkazem na

lnl dusik od

EN ISO
Ipravu,
lze uZil

ru5iv6 vlivy sniZit filtraci a ied6nim vzorku, se oddeli
matrice destilaci podle eSru tSO 5664,

d)

e)

u stanovenl dusitanov6ho duslku se vzorek pied stanovenim te esru
10304-2 se vzorek navic filtruje membr6nou 0,45 mik . Tuto
vhodnou k zabr6n6ni zm6n vzorku v d&sledku mikrobialni
i v kombinaci s postupy podle eSn rru 26777 a eSru EN ISO 1

nnosti,

u stanoveni dusicnanov6ho dusiku jsou postupy porjte eSN 7890-3, eSru eru

I{lo 13395 a eSru EN ISO 10304-2 jsou vhodne pro m6nd
vody. V silnd zneci5tenych vod5ch, v nichZ nelze ruiivd

tdn6 odpadni
sniZit filtraci.

postupem podle
iku od matrice

(75 7418) d metody atomov6
plamenovou pro stanoveni

atomizaci pro

12. KONTROLA N PODM1NEK ST
KANALtZneruirU nAOErur

Kontrolu dodr2ov6nl kanalizadniho i6d prov6dl provo kanalizace pro

veiejnou potiebu v n6vaznosti na kaZdy kontrolni odb6r odp nich vod(OV). O
ralizadniho i6du)viisledclch kontroly (pfi zji5t6nem nedodrZeni podmInek

informuje bez prodleni dotcen6 odb6ratele (producenty odpadnich
Iiad.

) a vodoprdvni

Sankce pro producenty odpadnich vod

Producent odpadnich vod
podminek kanaliza6niho i6du.

odpovid6r za Skody zpi) poruSenim

Pri neopr6vn6n6m vypouitdni OV do veiejne kanalizace je
vznikl6 timtoodb6ratel(producent) povinen provozovateli uhradit

neopr6vndnym vypou5tdnim. N5hradu teto ztr6ty stanovi pr I na z6kladd

I

I

I

I

I

I

I

I



prokezanych zvfSenfch naklad&. Tim neni dotceno prdrvo provozovatele veiejne
kanalizace na n6hradu Skody, vznikle mu zvf5enim poplalkil za vypou5t6ni OV do
vod povrchovych, uloZenim pokuty za nedovolene vod.

Sankce mfrZe byt uloZena v piipad 6, 2e'.
a)dojde k piekroceni limitft danych kanalizacnim i6dem
b)bude zji5tdno vniknuti l6tek do kanalizace, kter6 nejsou odpadnlmi vodami
c)dojde k poru5eni ostatnich povinnosti vyplfvajiclch z kanalizacniho i6du

Producent OV se vystavuje nebezpecl postihu:
a)ze strany vodoprdvniho 0iadu, kdy mu bude vymdiena pokuta podle vodniho
zAkona, popr. podle zakona o vodovodech a kanalizacich
b)ze strany provozovatele kanalizace a eOV na zdkladd smluvnich ujedn6ni o
odvddeni OV kanalizaci pro veiejnou potiebu a n6hrady vznikie l.rdty provozovatele
dle z6kona o vodovodech a kanalizacich

13. AKTUALIZACE A REVIZE KANA DU

Aktualizace kanalizacniho i6du (zmeny a doplnky) provddi vlastnik kanalizace
podle stavu, resp. zm6n technickfch a pr6vnlch podminek. za kter,.ich byl kanalizadni
i5d schv6len.

Revizi kanalizacnlho i6du se rozumi kontrola technickich a prdvnich
podminek, za kterych byl kanaliza6ni i6d schv6len. Revize. kter6 jsou podkladem pro
piipadne aktualizace, provddi provozovatel kanalizace prrib6zn6, nejd6le v5ak vZdy
po 5 letech od schvAleni kanalizacniho i6du. Provozovatel rnformuje o vlsledcich
t6chto revizi vlastnika kanalizace a vodopr6vni fiad.

Zpracovany Kanaliza6ni red platny pro kanalizaci u obci Petrovice l, je
zAvaz-ny dokument pro producenty odpadnich vod, jejich odpov6on6 pracovniky, i pro
provozovatele kanalizace. Kanalizadni i6d nabfv6 platnosti dnem jeho schv6leni.

V Hradci Krdlov6, dne 01 .09.2014

lng. Jaroslav Dlab6cek



- sitiace skutedn6ho provedeni kanalizacni sit6 l. a ll. d6st

- eOv - situace stavbY

- rozhodnuti odboru Zp Mdstskeho uiadu v easlavi ze dne

Zprc+43rc9/Si, kterych vyd6ni povoleni k nakl6d6ni s vodami
.03.2009 pod c.j.


